TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark
TSE veya/or @ veya/or F m m

BELGE NUMARASI 14.11.35/TSE-20906
REFERENCE NUMBER OF LICENCE )

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi 08.02.2007

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIiHi 08.02.2013

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC.A.S.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI ANKARA KARAYOLU 26. KM. 35171 KEMALPASA iZMIiR
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC.AS.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE )

URETIM YERI ADRESI ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPASA iZMIR

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.31.35/237
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI WEBER MIN
REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI TS 7847 24.04.2006
RELATED TURKISH STANDARD _

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KAGIR VE BETON DIS CEPHE ICIN KAPLAMA MALZEMESI

- CIMENTO ESASLI SIVA (TICARI MODEL 100)
PARLAKLIK: G- (DOKULU KAPLAMA MALZEMESI)
KURU FILM KALINLIGI: E5

TANE BUYUKLUGU: s3

SU BUHARI AKTARIM HIZI: V1

SU AKTARIM HIZI: W3

CATLAK ORTME OZELLIGI: A0

KARBONDIOKSIT GECIRGENLIGI:Co

KUF GELISIMi DIRENCI: K2

- MINERAL (CIMENTO ESASLI ) SIVA, (TICARI MODEL : 200)
PARLAKLIK: G- (DOKULU KAPLAMA MALZEMESI)

KURU FILM KALINLIGI: E5

TANE BUYUKLUGU: S4

SU BUHARI AKTARIM HIZI: V1

SU AKTARIM HIZI: W3

CATLAK ORTME OZELLIGI: A0

Ob../01/2012

WFEUH‘(?&ES;N o
iZMIR URUN BELGELENDIRME

MUDURU V.

oA : 2 .
*Enslitimuizce Verilmekte olan “imalata Yeterlilik Belgesi” 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldirimistir.
*Bu bglge, belgelendirilen trinn, tretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlari karsiladigini da gosterir.

Turk Standardlari Enstitist iZMIR* izmir UBMizmir Urtin Belgelendirme Mudurlugt Tarig Pamuk Depolari Arkas Cigli * Tel: 0.232.3762425* Faks: 0.232.3763832 * web:
WwWw.izmir.tse.org.tr * e-mail:

Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
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KARBONDIOKSIT GEGIRGENLIGI:CO
KUF GELISIMI DIRENCI: K2

-MINERAL (GIMENTO ESASLI) SIVA, (TICARI MODEL: DEKO)
PARLAKLIK: G- (DOKULU KAPLAMA MALZEMESI)

KURU FILM KALINLIGI: E5

TANE BUYUKLUGU: S4

SU BUHARI AKTARIM HIZI: V1

SU AKTARIM HIZI: W3

CATLAK ORTME OZELLIGI: A0

KARBONDIOKSIT GECIRGENLIGI:C0

KUF GELISIMI DIRENCI: K2

-MINERAL (GIMENTO ESASLI) SIVA, (TICARI MODEL: 430 C)
PARLAKLIK: G- (DOKULU KAPLAMA MALZEMESI)

KURU FiLM KALINLIGI: E5

TANE BUYUKLUGU: sS4

SU BUHARI AKTARIM HIZI: V1

SU AKTARIM HIZI: W3

CATLAK ORTME OZELLIGI: A0

KARBONDIOKSIT GEGIRGENLIGI:CO

KUF GELISIMI DIRENCI: K2
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[ZMIR URUN BELGELENDIRME
MUDURU V.

*Enstitumuzce-Veriimekte olan “imalata Yeterlilik Belgesi” 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldimimistir.
“Bu belge, belgelendirilen Grintn, Gretim yerinin Enstitdmuzun belidedigi sartiari karsiladigini da gésterir,

Turk Standardlari Enstitist iZMiR* izmir UBMizmir Urtn Belgelendirme Mudurlagt Taris Pamuk Depolari Arkasi Cigli * Tel: 0.232.3762425* Faks: 0.232.3763832 * web:
www.izmir.tse.org.tr * e-mail:
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Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogéltllamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.




